


MC 40/100 
DER NEUE HOCHDRUCKREINIGER 

Materialien Technische Daten 

Plunger 

Pumpenkopf 

Gehäuse 

Dichtungen 

Anschluss 

Wasserzulauf 

Elektrik 

BASIC 

• • • • • • •

Messing 

Aluminiumguss 

NBR 

GK-Kupplung (drehbar) 

CEE-Stecker 16A 

ADVANCED 

: .. .. .

Betriebsdruck 

Fördermenge 

Zulauftemperatur 

Betriebsspannung 

Anschlussleistung 

Abmessungen 

Gewicht 

• Schlauchaufroller • Schlauchaufroller

mit 14m Schlauch mit 14m Schlauch

• Pistole • Pistole

• Sprühlanze 0,8 m • Sprühlanze 0,8 m

• Rotorlanze 0,8 m • Rotorlanze 0,8 m
• Schaumlanze

• Chemiedosierung

5290,-€ 5790,-€ 
zzgl. Mwst. 

MC 40/100 
Der neue mobile Hochdruckreiniger 
BEGEISTERT UND ÜBERZEUGT 
BIBKO® Umwelt- und Reinigungstechnik GmbH I Geschäftsbereich PLATZ® 1 info@platz.eu 
Steinbeisstraße 1+2171717 Beilstein I Telefon +49 70626793-301 Telefax +49 7062 6793-59 

zzgl. Mwst. 

100 bar 

40 I/min - 2.400I/h 

Max. 40°C 

400V / 50Hz 

7,5kW 

1.100 x 700 x 960 mm 

Ca. 195 kg 

PROFESSIONAL 

• 2 Schlauchaufroller

mit je 14m Schlauch

• 2 Pistolen
• Sprühlanze 0,8 m
• Rotorlanze 0,8 m
• Schaumlanze

• Chemiedosierung

6490,-€ 
zzgl. Mwst. 
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